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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 10ª REGIÃO

Departamento de Licitações e Contratos 

	ATA DE REGISTRO DE PREÇO

	Pregão Eletrônico Nº.
	063/2008
	Processo Administrativo Nº.
	5942/2008

	REGISTRADOR
	Órgão: 
	CNPJ:

	
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO
	02.011.574/0001-90

	
	Endereço:
	Telefone/fax:

	
	Ed. Sede do TRT – 10ª Região - SAS, Praça dos Tribunais Superiores, Quadra 1, 1ª Andar sala 106, Brasília – DF, CEP 70.097-900.
	3348-1258

	
	Representante legal: Secretário de Administração e Finanças
	CPF:

	
	WAGNER AZEVEDO DA SILVA
	373.708.041-00

	
	Nacionalidade
	Identidade:
	Estado Civil

	
	Brasileira
	919.341 SSP-DF
	Casado

	REGISTRADA
	Empresa: 
	CNPJ:

	
	DETECTORES BRASIL LTDA
	69.143.311/0001-06

	
	Endereço:
	Telefone/fax:

	
	Rod. Salvador de Leone, 2689 – Embu Mirim, Itapecerica da Serra - SP
	(11) 4667-4001
detectores@detectoresbrasil.com.br

	
	Representante legal:
	CPF:

	
	RENATO FRANCISCO MULLER 
	949.703.278-15

	
	Nacionalidade
	Identidade:

	
	Brasileira 
	

	OBJETO E PREÇO REGISTRADO

	Item
	Unidade
	Descrição
	Quantidade 
	Preço Unitário 

	03
	un.
	DETECTOR DE METAL TIPO BASTÃO

- Características

· Cor preta;

· Molde robusto para alto impacto;

· Cordão de punho para evitar quedas;

· Capa de proteção;

· Compartimento de bateria com tampa que não requer ferramenta para substituí-las quando sem carga;

· Alimentação Bateria 9V;

· Entrada para Carregador de Bateria;

· Botão ON/OFF; 

· Led Indicador de detecção;

· Chave seletora para seleção de Indicador Sonoro ou Alerta “Vibra-Call”

· Freqüência LF e VLF;

· Circuito auto estabilizador;

· Alerta “Vibra-Call” de Detecção;

· Led Indicador de detecção;

· Ajuste do nível de Sensibilidade;

· Indicador Sonoro de Detecção;

· Alerta “Vibra-Call” de Detecção;

· Entrada para fone de ouvido;

· Detecta metais ferrosos e não ferrosos.
	20
	R$ 89,99

	REGISTRADA
	Empresa: 
	CNPJ:

	
	RENATO FRANCISCO MULLER
	09.163.466/0001-82

	
	Endereço:
	Telefone/fax:

	
	Estr. Otacílio Soares, 10201
	(51) 3487-2732

rm@rmdetectores.com.br

	
	Representante legal:
	CPF:

	
	RENATO FRANCISCO MULLER 
	020.126.520-69

	
	Nacionalidade
	Identidade:

	
	Brasileira 
	

	OBJETO E PREÇO REGISTRADO

	Item
	Unidade
	Descrição
	Quantidade 
	Preço Unitário 

	02
	un.
	DETECTOR DE METAL TIPO PORTAL

- Características Básicas

· Níveis de frequência : 16.

· Níveis de ajuste externo : 100.

· Transmissor - 64 níveis.

· Sistema No-break - 24Vdc .

· Níveis de ajuste no receptor - 240.

· Temperatura de operação - -20°C a 70°C.

· Umidade: 0 a 95% não condensados.

· Fonte de alimentação - Fonte full range: 90 a 240 Vac, automática.

· Garantia - 01 Ano.

· Dimensões - Ext: L-1090 x C-260 x A-2200 / Int: L-850 x C-260 x A-2000.

· Auto Diagnóstico.

· Painel eletrônico de comando codificado.

· Sinal sonoro e visual de detecção ajustável.

· Imune a descargas eletrostáticas.

· Dividido em até 08 zonas verdadeiras de detecção.

· Freqüência de transmissão super baixa VLF < 5kHz.

· Detector de alta sensibilidade.

· Detecção de magnéticos, paramagnéticos e não magnéticos.

· Três estágios de filtro para melhor desempenho em locais com interferências.

· » Imune a interferências conforme normas internacionais, incluindo rádios de comunicação UHF e VHF.

· » Homologado pelo Instituto Nacional de Eletrônica e Potência da Universidade Federal de SC.

· » Atende normas internacionais - NILECJ-STD-0601; NBR5410; IEC 1000-4-2 e CISPR22.

· » Campo magnético de baixa intensidade, não gera problemas em usuários de marcapassos cardíacos, mulheres grávidas; disquetes; cds; dvds; cartões magnéticos e fitas de vídeo.

· » Velocidade de detecção: - Minima 0,25m por minuto e Máxima superior 1,5m por minuto.

· » Cor padrão.

-Opcionais

· » Todos os ajustes através do controle remoto.

· » Interface para computador, protocolo RS-232/USB.

· » Software de Comunicação: Possibilita extrato de relatórios com informações: Entrantes; saintes; travamentos, destravamentos e horários.

· »No-break de alimentação.

· »Controle remoto para controle de bloqueio e desbloqueio (ex: fechadura eletromagnética).

· »Base de auto-sustentação revestida com manta de borracha (grão de arroz).

· Teclado - Acesso por senha de 04 dígitos.

· Display Mostrador - Nível de 01 a 15 Escalas Bargraph - 02 Escalas.

· Chave Pacri - Liga e desliga o detector de metais. 

· Leds - Informação visual de Detecção.

· Opcionais - Sintetizador de voz / Controle remoto / Contador de entradas e saídas por infravermelho.
	04
	R$ 7.050,00

	REGISTRADA
	Empresa: 
	CNPJ:

	
	SENSORIAL DETECTORES DE SEGURANÇA LTDA
	09.054.830/0001-76

	
	Endereço:
	Telefone/fax:

	
	Rua Ana Raupp de Sá, s/nº Nova Belém, Paulo Lopes, Santa Catarina
	(48) 3253-1000

Sensorial.metal@terra.com.br

	
	Representante legal:
	CPF:

	
	MAURINA DA SILVA BENTO 
	927.918.759-72

	
	Nacionalidade
	Identidade:

	
	Brasileira 
	2789511

	OBJETO E PREÇO REGISTRADO

	Item
	Unidade
	Descrição
	Quantidade 
	Preço Unitário 

	01
	un.
	DETECTOR DE METAL TIPO PORTA GIRATÓRIA
- Características Básicas:

· Equipamento micro-processado;

· Estrutura em aço carbono; 

· Acabamento em pintura eletrostática; 

· Vidros de 10 mm (giratórios) temperados com película antiestilhaçante e antivandalismo; 

· Controle remoto sem fio permitindo o travamento o destravamento;

· Possibilidade de instalação de diversas portas em paralelo;

· Sistema eletrônico anti-sabotagem;

· Painel de comando eletrônico;

· Laudo de não-influência de marca-passo;

· Sistema de anti-retorno com frenagem progressiva;

· No break automático 24 Vcc para 4 horas de autonomia;

· Botoeiras fixas de trava e destrava;

· Alimentação 90 a 240 Vca, fonte chaveada;

· Caixa coletora de objetos metálicos;

· Dispositivo de mensagem pré-gravada para aviso ao usuário (sintetizador de voz);

· Contador; 

· Interfone;

· Imune a interferências conforme leis internacionais incluindo rádios de comunicação UHF e VHF. 

- Dimensões: 

· 1.610 mm Largura 

· 2.000 mm Comprimento

· 760 mm abertura de entrada

·  2.200 mm Altura
	02
	R$ 12.468,00

	Data de Homologação
	31/12/2008

	Validade
	12 (doze) meses, a contar da data da homologação, podendo ser prorrogada nos termos da legislação em vigor.

	Observação:
	Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como a proposta da empresa vencedora do certame.


